
Multispektraler LineScan
Oberflächenprüfung -
Hochauflösender multispektraler LineScan
Der hochauflösende multispektrale LineScan ist für die hochpräzise Prüfung
von Oberflächendefekten im µm-Bereich geeignet. Durch die multispektrale
Beleuchtung ist es möglich, Defekte zu erkennen, die beispielsweise nur im
UV-Licht sichtbar werden. Die eingesetzte Zeilenkameratechnologie ermög-
licht eine extrem hohe Scangeschwindigkeit und kurze Auswertezeiten.
Anordnung, Abstände und Prüffeldgröße können auf Kundenwunsch ange-
passt werden. Für das Qualitätsmanagement werden Qualitätsregelkarten und
die Anbindung an eine Datenbank des Unternehmens realisiert. Optional ist
auch eine „optische Geradheitsmessung“ möglich.

2x Zeilenkamera
Bildsensor: 30,8mm CMOS – S/W-Bildsensor
Zellgröße: 7,5 µm x 7,5 µm
Pixelzahl: 8192 Pixel
Mindest – Scanzeit: 10,2 µs (97,7 kHz)
Objektivanschluss: Spezialmontage (M40, P0,75)

Multispektralbeleuchtung
Acht unterschiedliche Beleuchtungsfarben
□ Ultraviolett: 405 nm
□ Blau: 457 nm
□ Grün: 527 nm
□ Orange: 600 nm
□ Rot: 660 nm
□ Fernrot: 730 nm
□ Infrarot: 860 nm
□Weiß: 600 nm
(alle Werte sind Näherungswerte)

Geometrische Abmessungen
400 mm x 500 mm x 400 mm
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https://sqb-ilmenau.de/steinbeis-qualitaetssicherung-bildverarbeitung-entwicklung.html
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